Nopsa pikatelttojen kiinnitys- ja turvallisuusohjeet

Tama olosuhdeperustainen Nopsa- pikatelttojen kiinnitys- ja turvallisuusohje perustuu jatkuvaan
ulkoisten olosuhteiden seurantaan telttoja kaytettdessa. Painojen maara perustuu valmistajan
testaukseen ja tutkimukseen telttojen ominaisuuksista erilaisissa olosuhteissa. Nopsa-pikateltat on
suunniteltu Suomen vaativiin olosuhteisiin ja niiden kayttd tata ohjeistusta kayttaen on turvallista.

Huolehditaan etta koko telttaa kayttava henkilokunta on perehdytetty olosuhteiden
seurantaan ja tarvittaviin toimenpiteisiin olosuhteiden muuttuessa

Toimenpiteet kun tuulen nopeus on alle 8 m/s eli tuuli on heikko:

- varaudutaan siihen ettd Suomessa saa saattaa vaihtua nopeastikin. Siksi tarvitaan aina
peruspainoja vahintaan:

2x2m teltassa 15 kg/teltan jalka
3x3m teltassa 15 kg/teltan jalka
4x4m teltassa 15 kg/teltan jalka
4x6m teltassa 15 kg/teltan jalka
4x8m teltassa 15 kg/teltan jalka

Huom! Nopsa-pikateltoissa painot pitaa kiinnittda aina jalkoihin (painopiste alhaalla) ja niita ei saa
ripustaa teltan ns. henkseleihin jotka voivat talldin vaurioitua.

- edellytetdan olosuhteiden jatkuvaa seurantaa ja painoja pitaa pystya tarvittaessa lisddmaan

- huolehditaan etta koko telttaa kayttava henkilokunta on perehdytetty olosuhteiden seurantaan ja
tarvittaviin toimenpiteisiin olosuhteiden muuttuessa

- irtopainoja voidaan korvata, jos teltta voidaan kiinnittdd kuormaliinoilla joiden vetolujuus on
vahintaan 250 kg johonkin kiintedan kohteeseen kuten esim. puuhun, kaiteeseen, tolppaan tai
vaikkapa torin kiintedan teltankiinnityspisteeseen

Toimenpiteet kun tuulen nopeus on 8-15 m/s eli voimakas tuuli:
- edellytetaan tehostettua olosuhteiden seurantaa ja painojen lisddmista minimipainojen ollessa:

2x2m teltassa 15 kg/teltan jalka

3x3m teltassa 30 kg/teltan jalka

4x4m teltassa 30 kg/teltan jalka

4x6m teltassa 45 kg/teltan jalka

4x8m teltassa 45 kg/teltan jalka

Huom! Nopsa-pikateltoissa painot pitaa kiinnittaa aina jalkoihin (painopiste alhaalla) ja niita ei saa
ripustaa teltan ns. henkseleihin jotka voivat talléin vaurioitua.

- otetaan kaikki mahdolliset sivuseinat pois ja estetaan ns. purje-ilmién muodostuminen
- otetaan helposti irrotettavat katot pois tarvittaessa
- itopainoja voidaan korvata, jos teltta voidaan kiinnittda kuormaliinoilla joiden vetolujuus on

vahintaan 250 kg johonkin kiintedan kohteeseen kuten esim. puuhun, kaiteeseen, tolppaan tai
vaikkapa torin kiintedan teltankiinnityspisteeseen



Toimenpiteet kun tuulen nopeus on yli 15 m/s eli kova tuuli tai myrsky:
- edellytetaan jatkuvaa tehostettua olosuhteiden seurantaa minimipainojen ollessa

2x2m teltassa 30 kg/teltan jalka

3x3m teltassa 45 kg/teltan jalka

4x4m teltassa 45 kg/teltan jalka

4x6m teltassa 60 kg/teltan jalka

4x8m teltassa 60 kg/teltan jalka

Huom! Nopsa-pikateltoissa painot pitaa kiinnittaa aina jalkoihin (painopiste alhaalla) ja niita ei saa
ripustaa teltan ns. henkseleihin jotka voivat tall6in vaurioitua.

- otetaan kaikki sivuseinat pois ja estetaan ns. purje-ilmién muodostuminen

- otetaan kaikki katot pois tarvittaessa

- lisataan tarvittaessa irtopainoja ja kiinnitetdan kuormaliinoilla mahdollisiin kiinteisiin kohteisiin
mahdollisimman hyvin

- irtopainoja voidaan korvata, jos teltta voidaan kiinnittda kuormaliinoilla joiden vetolujuus on
vahintaan 250 kg johonkin kiintedan kohteeseen kuten esim. puuhun, kaiteeseen, tolppaan tai
vaikkapa torin kiintedan teltankiinnityspisteeseen

- tarvittaessa teltat ja myyntikatokset puretaan ja rakenteet suojataan siten etta niista ei aiheudu
vaaraa. Huom! Nopsa-pikatelttaa ei saa jattaa kovalla tuulella tai myrskylla ilman seuraantaal
Myrskyssa hajoavan teltan osat saattavat aiheuttaa vakavaa vaaraa sivullisille.

Tarkeaa huomioitavaa:
- Nopsa-pikatelttaa ei saa koskaan jattaa yksin lumisateeseen. Katolle kertyva lumi saattaa
vaurioittaa teltan rakenteita.

- kaytettdessa maapiikkeja pitaa huomioida, etta erilaisissa alustoissa kiinnityslujuus vaihtelee
kovastikin. Maapiikkit eivat koskaan korvaa kokonaan irtopainoja, mutta niitd kannattaa kayttaa
apukiinnityksena aina kun mahdollista. Maapiikeille on pikateltan jaloissa oma kiinnitysreikansa.
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